Objekts: Dzīvojamai mājai apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācija ar distances uzskaites sistēmu  ierīkošanu.
Adrese:    Kandavas ielā 4, Daugavpils


 
        

Paskaidrojuma raksts

1. Vispārīgi.

1.1 Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN un CNuN, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2011/27P noteikumi, ka arī ēkas un telpas apsekošanas rezultāti. 
1.2.Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

1.3.Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar inženieru projekta sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Apkures sistēmas, karstā un aukstā sistēmas renovācija, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāj firmu prasībām.
2. Projektēšanas normatīvie dokumenti.

2.1. Projektēšanas uzdevums.

2.2. LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.
2.3. LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”.
2.4. LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
2.5. LBN 201-07 “Ugunsdrošības normas”
2.6. LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.

. 

3. Apkure.
1.1. Esoša apkures sistēma ir vienas caurules sistēma ar augšējo sadali un ar čuguna radiatoru pieslēgšanu  ar centrālo lēcēju. 
1.2. Dotais projekts neparedz cauruļvadu un radiatoru nomaiņu.

1.3. Projekts paredz radiatoru pieslēgšanas renovāciju pie esošiem stāvvadiem ar uzstādīšanu trīs gaitu termostata ventiļu ar palielinātu caurlaidību (sakarā ar to, ka apsildes sistēma ir veca) uz piegādes cauruļvada un lēcēju, ka arī mainīt atpakaļgaitas ventili ar pārsedzi caur termostatisko ventili.

1.4. Temperatūras regulēšanai telpas paredzēta manuālo pielāgošanas termostatu ierīkošana. 
1.5 Pēc atsevišķa dzīvokļu īpašnieku prasības ir iespēja uzstādīt radiovadāmo termostatu pievadu un kontroles telpā kopā ar telpas temperatūras devēju (tips ir atkarīgs no izvēlētajām funkcijām) manuālo pielāgošanas termostatu vietā.

1.6. Lai veikt  siltuma individuālo uzskaiti  katram klientam uz katra radiatora paredzēts uzstādīts siltuma uzskaites ierīci "QUINDIS".

1.7 Lai novērstu (samazināt) neuzskaitītā ūdens izmantošanu projektā paredzēta veca tipa ūdens skaitītāju nomaiņa uz jauno firmas „QUINDIS” viena tipa ūdens skaitītāju visos dzīvokļos ar  iebūvēto moduli datus paraidi (sk. Pielikums). 
1.8 Priekš datu vākšanai pēc katra skaitļošanas iekartēs katra kāpņu telpā paredzēta bāzes stacijas QUINDIS uzstādīšana – 2 gabali katra kāpņu telpā.  

1.9 Visas šīs iekārtas ar programmatūras nodrošināšanu ir uzskaites sistēma QAMR ( Sk. pielikums).
1.10 Esošā siltummezglā paredzēta papildus siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana uz apkures sistēmu ar M-BUS sistēmas izeju  un papildus M-BUS moduļus uzstādīšanu ievada ūdens mērītāja un citus ūdens mērītājus  siltummezgla.

1.11 Karsta ūdens kvalitātes uzlabošanai siltummezglā paredzēta nerūsējošas izplešanas tvertnes ierīkošana, kas ir paredzēts projektā un darba apjomos.   

1.12 Paredzēt siltummezgla jaunas iekārtas  pieslēgumu pie kopējas siltummezglu tālvadības un uzskaites sistēmas. 

1.13 Apkures sistēmas stāvvadu un ūdensapgādes sistēmas regulēšanu, kā arī izolācijas nomaiņu bēniņos un pagrabā maģistrālo cauruļvados veikt ar esošo projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  Kandavas ielā 4, Daugavpilī”.
1.14. Darbu izpildes laikā paredzēt klienta īpašumu nodrošināšanu ar modernu aizsardzības paklājiņus 
Projekta izstrādes laikā  atstāti bez izmaiņām apkures sistēmas esoši radiatori.  
Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši iekārtu ražotāju tehniskām prasībām un spēkā esošo Latvijas  būvnormatīvu prasībām. Pēc apkures sistēmas montāžu un demontāžu darbiem, apkures sistēmas renovācijas vietās veikt griestu un sienu atjaunošanas darbus. 
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